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Gesteinskornungen fiir Beton gemaB EN 12620 und den Regelanforderungen der DIN 1045 Teil 2, Anhang U

Erstpriifung

1. |Priifung 2019

X | Sonderpriifung

PRUFBERICHT

Werk: Liptingen
Probenahme am 10.07.2019 durch Herrn Jackle
im Beisein von Herrn Widera als Werksvertreter.

Vertrag vom: 20.06.2013/03.11.2016
1. Enthommene Proben:

Sortennr. Korngruppe / Korngemisch Entnahmestelle

(mm)
70090 Betofil 90 Silo 10

Eine Veréffentlichung, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nicht zuléssig. Die untersuchten Proben werden ohne besondere
Absprache nicht aufbewahrt. Dem Untersuchungsauftrag liegen unsere Geschéftsbedingungen und unsere jeweils giiltige LHO zugrunde.

Erfiillungsort und Gerichtsstand ist Rottweil. IBAN: DE41 6425 0040 0000 1652 20 Telefon: (0741) 174 36-30
HRB 471001 SWIFT-BIC.: SOLA DE S1 RWL Telefax: (0741) 174 36-59
Geschéftsfiihrer: Dr.-Ing. Peter Schellenberg, Dipl.-Geol. Matthias Jumpertz USt.-ID-Nr.: DE 813 652 385 rottweil @ifm-dr-schellenberg.de
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2. Priifergebnisse
2.1 Kornzusammensetzung Fiiller (Gesteinsmehl)
nach DIN EN 933-10

Siebdurchgang in M-% durch Prifsieb (mm)
Faller 0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4
Betofil 90 84,6 98,4 100
Regelanforderungen:

Siebdurchgang in M-% durch Priifsieb (mm)
Fuller 0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4
Betofil 90 80-90 91-100 100

(85) (96)

Werte in Klammer: erklarter Herstellerwert

3. Beurteilung

Die Probe Betofil 90 liegt nun beim Prifsieb 0,063 mm innerhalb des werkstypischen Schwankungs-

bereiches.

Die 1. Gutetiberwachung 2019 ist damit abgeschlossen.

IFM INSTITUT FUR MATERIALPRUFUNG
DR. SCHELLENBERG
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